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Structures	composites
fonctionnalisées	pour	les	systèmes
antennaires
Technologie	:	Antennes
Application	:	Transport/Automobile/Ferroviaire/Aéronautique/Naval

L'innovation

Cette	grappe	de	technologies	porte	sur	des	structures	composites	complexes
conférant	de	nouvelles	fonctions	à	des	éléments	antennaires	:

-	Antenne	transparente	optiquement
La	structure	multicouche	inventée	ici	permet	de	combiner	sur	la	même	surface	une
conductivité	assez	élevée	pour	l'exploiter	comme	antenne,	et	une	transparence
optique	excellente.	Une	variante	de	cette	technologie	ajoute	une	fonction	d'agilité
en	fréquence	de	l'antenne	en	conservant	la	transparence	optique.

-	Paroi	active	reconfigurable
Cette	technologie	consiste	en	une	structure	composite	de	grande	taille	dont	les
propriétés	diélectriques	sont	pilotables.	Elle	repose	sur	des	charges	actives,
dispersées	dans	un	matériau	composite,	et	commandables	(électriquement,
thermiquement,	etc.).	La	reconfigurabilité	d'un	système	hyperfréquence	est	alors
assurée	non	plus	seulement	par	l'antenne	elle-même	mais	aussi	par	la	paroi	active.

-	Surface	sélective	en	fréquence	commandable	multifonctionnelle
Cette	invention	est	une	surface	composite	active,	qui	d'une	part	peut	passer	d'un
mode	passe-bande	à	un	mode	coupe-bande	sur	demande,	et	d'autre	part	reste
commandable	en	fréquence.	La	surface	est	notamment	composée	d'un	réseau	de
motifs	conducteurs	et	d'éléments	de	couplage	commandables	(ex	:	capacités)	qui
permettent	ce	pilotage.

-	Substrat	en	nid	d'abeille	pour	structure	composite	commandable
Ce	matériau	alvéolaire	entre	dans	la	composition	de	structures	composites
"sandwich"	hyperfréquence	de	grande	taille.	L'originalité	est	de	lui	intégrer	un	motif
conducteur	formant	un	circuit	hyperfréquence,	et	des	charges	actives	conférant	à
une	paroi	une	fonction	active	commandable.

-	Système	antennaire	à	faible	intermodulation
Cette	technologie	consiste	en	une	structure	composite	limitant	les	phénomènes
délétères	d'intermodulation,	par	un	couplage	intelligent	avec	un	câble	coaxial
d'alimentation.

Ces	technologies	ont	toutes	fait	l'objet	de	demandes	de	brevet	distinctes	et	en
vigueur.

Ajout	de	nouvelles	fonctions	à
des	éléments	antennaires.
Flexibilité	et	polyvalence	des
systèmes	obtenus.
Composition	des	structures
paramétrable.
Finesse	du	pilotage	des	fonctions
actives.
Support	scientifique	du
laboratoire	(expertise).

Ses	bénéfices

Télécommunications	pour	les
transports	et	l'énergie.
Structures	Hyperfréquences	:
antennes	et	lignes	d'alimentation
transparentes.
Parois	de	systèmes	antennaires,
radômes,	panneaux	structuraux
de	grande	taille.
Eléments	antennaires	finement
commandables.
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